南京卫健系统首届水电气维修技能竞赛理论考试复习题(水暖组)
一、选择题

1．直线平行于立面是  C  。

   A．水平线   B．侧平线   C．正平线   D．正垂线

2．直线垂直于正立面是  A  。

   A．正垂线   B．铅垂线   C．侧垂线   D．正平线

3．平面垂直于水平面是  B  。

   A．正垂面   B．铅垂面   C．侧垂面   D．正平面

4．平面立体是由若干平面多边形图形围成的，各表面的交线叫  B  。

   A．界线   B．棱线   C．轮廓线   D．线框

5．液体具有  B  压缩性。

   A．易   B．不易   C．很大   D．很小

6．以海平面的平均大气压  C  mm高的水银柱的压强为一个标准大气压。

   A．736   B．980   C．760   D．98.0

7．离心泵和虹吸管能把水从低处吸到一定的高度，是利用  B  这个道理。

   A．压强   B．真空   C．高差   D．压能

8．  A  是借助于流体的运动，将热能由一处传送到另一处的现象。

   A．对流换热   B．热辐射   C．热传导   D．传热

9．比热指单位量的物质温度升高  B  所吸收的热量。

   A．10℃   B．1℃   C．4℃   D．100℃
10．把实际尺寸和公称尺寸之间的差值，叫  B  。

   A．极限偏差   B．实际偏差   C．上偏差   D．下偏差

11．最大极限尺寸与公称尺寸之间的差值，叫  C  。

   A．极限偏差   B．实际偏差   C．上偏差   D．下偏差

12．最小极限尺寸与公称尺寸之间的差值，叫  D  。

   A．极限偏差   B．实际偏差   C．上偏差   D．下偏差

13．如果孔的实际尺寸总是大于轴的实际尺寸，装配后两者之间就能活动，这种配合叫做  C  。

   A．过盈配合   B．配合   C．间隙配合   D．过渡配合

14．如果轴的实际尺寸总是大于孔的实际尺寸，装配后，两者之间就不能活动，这种配合叫做  A  。

   A．过盈配合   B．配合   C．间隙配合   D．过渡配合

15．国标规定基孔制中的孔称为基准孔，代号为H，其基本偏差为下偏差EI＝  C  。

   A．19.985   B．19.97   C．0   D．19.94

16．下列符号中  A  表示用任何方法获得的表面。

   A． SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   B． SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   C． SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   D．
17．下列符号中  C  表示用不去除材料的方法获得的表面，如铸、锻等。

   A． SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   B． SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   C． SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   D．
18．金属材料在常温下抵抗氧、水蒸气及其他化学介质腐蚀破坏作用的能力，称为  C  。

   A．抗氧化性   B．化学稳定性   C．耐腐蚀性   D．化学性

19．  A  是指大小不变或变动很慢的载荷。

   A．静载荷   B．冲击载荷   C．疲劳载荷   D．过渡载荷

20．  B  是指突然增加的载荷。

   A．静载荷   B．冲击载荷   C．疲劳载荷   D．过渡载荷

21．  C  是指所经受的周期性或非周期性的动载荷。

   A．静载荷   B．冲击载荷   C．疲劳载荷   D．过渡载荷

22．在缓慢冷却条件下，  D  的含碳量为0.77％。

   A．铁素体   B．奥氏体   C．渗碳体   D．珠光体

23．按钢的含碳量分类，低碳钢含碳量应  A  。

   A．<0.25％   B．0.25％~0.60％   C．>0.60％   D．0.025％

24．按钢的含碳量分类，中碳钢含碳量应  B  。

   A．<0.25％   B．0.25％~0.60％   C．>0.60％   D．0.025％

25．按钢的含碳量分类，高碳钢含碳量应  C  。

   A．<0.25％   B．0.25％~0.60％   C．>0.60％   D．0.025％

26．按钢的质量分类普通钢含硫量≤0.05096，含磷量  A  。

   A．0.045％   B．0.035％   C．≤0.025％   D．<0.025％

27．按钢的质量分类优质钢含硫量≤0.035％，含磷量  B  。

   A．0.045％   B．0.035％   C．≤0.025％   D．<0.025％

28．按钢的质量分类高级优质钢含硫量≤0.025％，含磷量  C  。

   A．0.045％   B．0.035％   C．≤0.025％   D．<0.025％

29．国家规定在高度危险的建筑物（潮湿、炎热、有导电粉末者）中的安全电压为  B  V。

   A．42   B．36   C．24   D．12

30．国家规定在特别危险的建筑物（特别潮湿、有腐蚀性蒸汽、煤气者）中的安全电压为  D  V。

   A．42   B．36   C．24   D．12

31．1/50mm游标卡尺，主尺每小格1mm，当两爪合并时，副尺上的49mm刚好对正副尺上的50格。副尺每格＝49mm/50＝0.98mm，主尺副尺每格相差  C  mm。

   A．0.1   B．0.05   C．0.02   D．0.15

32．按传递力的方法  C  属于摩擦传动。

   A．齿轮传动   B．蜗杆传动   C．带传动   D．链传动

33．  B  是指俩构件之间作面接触的运动副。

   A．转动副   B．低副   C．高副   D．移动副

34．  B  是相邻两个牙在中径线上对应两点间的轴向距离。

   A．螺纹中径   B．螺距   C．线数   D．导程

35．平面连杆机构是由一些刚性构件用转动副和  B  相互联接而组成的在同一平面或相互平行的平面内运动的机构。

   A．螺旋副   B．移动副   C．低副   D．高副

36．液压泵属于  A  部分，它的作用是将机械能转换为液压能，用以推动油缸等执行元件运动。

   A．动力   B．执行   C．控制   D．辅助部分

37．单向阀、换向阀属于  A  控制阀。

   A．方向   B．压力   C．流量   D．速度

38．溢流阀、减压阀、顺序阀属于  B  控制阀。

   A．方向   B．压力   C．流量   D．速度

39．节流阀、调速阀属于  C  控制阀。

   A．方向   B．压力   C．流量   D．速度

40.各种电动机械设备，必须有良好的安全接地和  B  装置才能开动使用。

   A．防雷   B．防爆   C．防水   D．防振动

60．形成酸雨的主要污染物是  C  。

   A．SO3   B．CO2   C．SO2   D．NO

41．  B  浓度增高可能导致温室效应，造成全球性气候变暖。

   A．SO3   B．CO2   C．SO2   D．NO

42．平面平行于投影面，投影  C  。

   A．成直线   B．形改变   C．实形   D．为一点产

43．所谓三投影面体系，就是将  B  投影面、正立投影面和侧立投影面用OX、OY和OZ三个坐标轴连接在一起。

   A．平面   B．水平面   C．铅垂   D．倾斜

44．在三投影面体系中，直线平行于立投影面，叫  A  。

   A．正平线   B．侧平线   C．水平线   D．一般位置线

45．  B  一般适用于内外形状对称，其视图和剖切面图均为对称图形的管件或阀件。

   A．全剖面图   B．半剖面图   C．局部剖面图   D．阶梯剖面图

46．  A  适用于表示一般外形较简单或不对称的管件及阀件。

   A．全剖面图   B．半剖面图   C．局部剖面图   D．阶梯剖面图

47．管道施工图可分为基本图和详图两大部分。详图包括节点图、大样图和  C  。

   A．平面图   B．立面图   C．标准图   D．流程图

48．压缩空气管路的代号是  D  。

   A．YQ   B．YI   C．Y   D．YS

49．有一管道实际长度为5m，它在图纸上的长度为1cm，则该图纸的比例为  B  。

   A．1：50   B．1：500   C．50：1   D．500：1

50．室内外重力管道一般宜标注  C  标号。、

   A．管顶   B．管中心   C．管内底   D．管外底

51．管径尺寸应以  B  为单位。，

   A．英寸   B．毫米   C．厘米   D．米

52．管道施工图图纸上标注尺寸单位除标高以米为单位外，其余均以  B  为单位。

   A．英寸   B．毫米   C．厘米   D．米

53．管道坡度用“i”表示，坡向用单面箭头，箭头指向  B  的一端。

   A．高   B．低   C．倾斜   D．水平

54．管道施工图中，主要管线用  A  来表示。

   A．粗实线   B．细实线   C．细点划线   D．波浪线

55．识读管道工程图主要就是识读流程图、平面图、立（剖）面图和  B  这四种图样。

   A．标准图   B．轴测图   C．详图   D．大样图

56．排水铸铁管用于重力流排水管道，其连接方式为  A  。

   A．承插   B．螺蚊   C．焊接   D．法兰

57．普通钢管能承受  B  MPa压力。

   A．1   B．2   C．3   D．4

58．普通的无缝钢管一般由  B  钢制成。

   A．10、20号   B．Q235-A   C．45号   D．合金

59．截止阀一般用途同闸阀，但不宜允许介质  D  流动。

   A．单   B．双   C．逆向   D．倒流

60．双闸板闸阀宜安装在  C  管道上。

   A．垂直   B．倾斜   C．水平   D．不受限制

61．蒸汽管道压力小于  B  MPa，允许使用截止阀作为关断和调节用。

   A．0.1   B．1.0   C．1.6   D．2.5

62．减压阀的流量与流体的性质和压力比  A  。

   A．有关   B．无关   C．相等   D．不相等

63．由一个主阀与一个辅阀配合动作，通过辅阀的  C  作用带动主阀的启闭。

   A．弹簧   B．重垂   C．脉冲   D．重量

64．防污器分为立式直通、卧式直通、卧式  A  三种。

   A．角通   B．三通   C．侧通   D．四通

65．选用螺栓或螺柱时，其直径按法兰规格比螺栓孔小  B  mm。

   A．1~2   B．2~3   C．3~4   D．4~5

66．选择螺杆长度时，应在法兰紧固后使螺杆突出螺母外部的长度不大于  B  倍螺距。

   A．1   B．2   C．3   D．4

67．管道输送介质为油品、溶剂时，选择法兰垫片材料应为  D  。

   A．橡胶板   B．中压橡胶石棉板   C．高压橡胶石棉板   D．耐油橡胶石棉板

68．中压橡胶石棉板牌号XB300，它的最高工作压力为4.0MPa最高适应温度为  C  ℃

   A．60   B．200   C．350   D．450

69．聚四氟乙烯生料带用作  A  连接的管道的密封材料。

   A．螺纹   B．法兰   C．泵轴   D．填料

70．坐式大便器低水箱的有虹吸喷射式和  A  。

   A．外露排出管式   B．内隐排出管式   C．斜排出管式   D．直排出管式

71．压强单位换算1Pa＝  C  MPa。

   A．10-2   B．10-3   C．10-6   D．10-9
72．大钢卷尺和皮卷尺常用的规格有15m,20m,30m和  A  m等。

   A．50   B．55   C．60   D．65

73．划规用来划弧线和圆，规格以长度划分，有150、200、250、  A  等几种。

   A．300   B．350   C．400   D．450

74．管道工常用的手锤质量有  C  kg几种。

   A．0.25~0.5   B．0.5~0.75   C．0.5~1.5   D．0.9~9

75．目前常用的锯条尺寸长是  C  mm、宽13mm、厚0.64mm。

   A．200   B．250   C．300   D．350

76．割管时，每转动  A  转需要进刀一次。

   A．1~2   B．2~3   C．3~4   D．4~5

77．常用的活络扳手长度为100mm，开口最大宽度是  A  mm。

   A．14   B．19   C．24   D．30

78．手动弯管机，一般弯制管径不超过  B  mm的管子。

   A．25   B．32   C．40   D．50

79．公称直径DN>400mm的焊接弯管可增加中节数量，但其腹高的最宽度不得小于  A  mm。

   A．50   B．80   C．100   D．120·

80．虾壳弯DN≤l000mm时，周长偏差不超过  C  。

   A．±2mm   B．±4mm   C．±6mm   D．±8mm

81．展开图的作图方法是以0为圆心，以1/2管  D  为半径作圆，并根据管径大小不同等分。

   A．内径   B．中径   C．公称直径   D．外径

82．样板同管子紧贴时总有间隙，因此需要增加修正值，一般  B  mm为宜。

   A．0.5~1   B．1~1.5   C．1.5~2   D．2~2.5

83．有色金属管冷、热弯的最小弯曲半径为  C  DW。

   A．1.5   B．2.5   C．3.5   D．5.0

84．一般情况下，中、低压管道的壁厚减薄率不超过  B  。

   A．10%   B．15％   C．20%   D．25%

85．一般情况下，中、低压管道弯管的椭圆率不超过  C  。

   A．2%   B．4％   C．8％   D．10%

86．煨制碳素钢管，加热长度范围内管子表面呈现橙红色时其温度为  B  ℃

   A．130~110   B．600~500   C．1050~750   D．1200~900

87．由于管子冷却后，角度会产生收缩，所以在弯曲时应多弯  C  。

   A．1o~2o   B．2o~3o   C．3o~4o   D．4o~5o
88．中低压钢管冷弯时，最小弯曲半径应为  D  DW。

   A．1.0   B．2.5   C．3.5   D．4.0

89．采用冷调直适用于管径为  B  ～以下的钢管。

   A．40   B．50   C．80   D．100

90．铸铁管可用  D  方法将其切断。

   A．磨割   B．气割   C．刀割   D．凿切

91．加工直径为40mm以下的钢管螺纹应该分  B  次加工。

   A．1   B．2   C．3   D．4

92．焊接的管道，管壁厚度  C  时管子须开坡口后方可焊接。

   A．>1.5mm   B．>2.5mm   C．>3.5mm   D．>4.5mm

93．管子焊接连接一般优先采用电焊，管径  C  mm以下，壁厚3mm以下采用气焊。

   A．32   B．40   C．50   D．65

94．手工电弧焊的最主要焊接参数是电流大小和焊条  C  。

   A．材质   B．型号   C．直径   D．性能

95．氧和乙炔的比例（按体积计算）等于  B  时乙炔可充分燃烧（即中性焰）。

   A．0.5~1   B．1~1.2   C．1~1.6   D．1~1.8

96．气焊时，火焰触率的大小，主要根据焊件的  D  、焊嘴的大小、金属材料熔点及导热来选择。

   A．强度   B．物理性能   C．化学性能   D．厚度

97．低氢型焊条一般在常温下超过4h，应重新烘干，重复烘干次数不宜超  C  次。

   A．1   B．2   C．3   D．4

98．室内管道的敷设形式可分为明装和  D  两大类。

   A．埋地   B．地沟   C．支架   D．暗装

99．采用无缝冲压管件（弯头、大小头）时，不宜直接与平焊法兰焊接，其间要加一段直管，直管长度不小于公称通径、并不小于  B  mm。

   A．100   B．200   C．300   D．400

100．铸铁管一般采用  D  连接。

   A．填料   B．填塞   C．青铅接口   D．承插

101．石棉水泥接口材料的重量配比为水：石棉绒：水泥等于  A  。

   A．1：3：7   B．7：3：1   C．3：7：1   D．1：7：3

102.施工时应将麻丝拧成绳，直径比管口间隙大  C  倍。

   A．0.5   B．1.0   C．1.5   D．0

103.使用铅接口时，打到坚实、表面光滑且凹进承口  B  为止。

   A．0.5~1.0mm   B．1.0~1.5mm   C．1.5~1.2mm   D．2.0~3.0mm

104．组装焊接法兰时，先把法兰盘套在管端，使管端插人法兰厚度的  C  处。

   A．1/4~1/3   B．1/3~1/2   C．1/2~2/3   D．1/3~2/3

105．室外给水系统可分为  A  给水和分系统给水两大类。

   A．统一   B．一般   C．分支   D．集中

106.地面水取水是指取自江、河、湖泊、  D  等水源的给水系统。

   A．潜水   B．自流水   C．泉水   D．水库

107．生活给水系统划分为生活饮用水系统、  B  系统等。

   A．直流给水   B．杂用水   C．纯水给水   D．软化水给水

108．若建筑物层数较多，外部管网水压不能满足整个建筑或建筑小区的用水要求时，为了充分利用室外管网的水压，则可采用  D  给水方式。

   A．直线   B．设水箱   C．设水池、水泵   D．分区分压

109．  A  污（废）水是指住宅、公共建筑、工厂车间生活间的橱房、浴室、厕所、食堂等排除的污（废）水。

   A．生活   B．生产   C．雨雪   D．工业

110．当水泵出水压力大于  B  MPa时，压水管路上应设置止回阀。

   A．0.1    B．0.2   C．0.3   D．0.4

111．泵插式接头管线中，当管径小于  B  mm，或转弯角度小于10o，且试验压力不超过1MPa时，在一般土质地区的弯头、三通可不设支墩。

   A．200   B．300   C．400   D．500

112．金属管道的覆土深度一般不小于  B  m。

   A．0.5   B．0.7   C．1.0   D．1.2

113．给水系统中当管径不大于  C  时、宜采用截止阀。

   A．20mm   B．40mm   C．50mm   D．70mm

114．给水立管一般应在底层出地坪  B  cm装设阀门。

   A．30   B．50   C．80   D．120

115．在切断排水铸铁管时，其管口端面应与管中心垂直，偏差不大于  A  mm。

   A．2   B．3   C．4   D．5

116．排水立管与墙面应留一定操作距离，通常DN100排水管距墙约  D  mm。

   A．80   B．100   C．120   D．150

117．住宅塑料管安装每层须设一个伸缩节，其他建筑如无设计要求，伸缩间距不大于  B  m设置。

   A．3   B．4   C．5   D．6

118．地漏应安装在地面的最低处，其蓖子顶面应低于设置地面  D  mm。

   A．2   B．3   C．4   D．5

119．消火栓的服务半径最大不超过  C  m。

   A．15   B．20   C．25   D．30．

120．供水温度为  B  ，称为低温水采暖。

   A．85℃   B．95℃   C．100℃   D．110℃

121．热水采暖按系统的管道敷设方式可分垂直式和  C  式系统。

   A．单管   B．双管   C．水平   D．上给下回

122．机械循环系统中，供水及回水干管的坡度应大于等于  B  。

   A．0.001   B．0.002   C．0.003   D．0.004

123．长翼60型（大）散热器高为600mm，长为  B  mm。

   A．505   B．280   C．200   D．132

124．长翼形散热器底部有管子通过时，其底部距地面一般不小于  D  mm。

   A．100   B．150   C．200   D．250

125．采暖管道的安装，管径小于或等于  C  宜采用螺纹连接。

   A．DN20   B．DN25   C．DN32   D．DN40

126．法兰漏的原因主要有：安装时螺钉拧的不紧，法兰盘垫圈被管道中介质腐蚀，以及受到  C  作用。

   A．滑扣   B．或松或紧   C．外力   D．压力过高

150．管道吹扫应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，流速不低于工作流速，一般不小于  C  m/s.

   A．8   B．15   C．20   D．25

127．水冲洗时应以管内可能达到的最大流量或不小于  C  m/s的流速进行。

   A．0.5   B．1.0   C．1.5   D．2.0

128．当用压缩空气吹扫时，应保护系统的流速不小于  C  m/s。

   A．8   B．15   C．20   D．25

129．蒸汽吹扫前，应缓慢升温暖管，恒温1h后进行吹扫，然后自然降温至环境温度，再升温暖管，恒温进行第二次吹扫，如此反复进行，一般不少于  C  次。

   A．1   B．2   C．3   D．4

130．需要进行脱脂处理的管道为  C  。

   A．输油管道   B．乙炔管道   C．氧气输送管   D．二氧化碳管道

131．绝热层施工，除伴热管道外，一般应  C  进行。

   A．同时   B．双根   C．单根   D．分段

132．防潮层一般有油毡防潮和玻璃布防潮层，搭接宽度应为  C  mm。

   A．10~20   B．20~30   C．30~50   D．50~70

133．用镀锌钢丝捆绑直径小于  C  管道保温层。

   A．750mm   B．300mm   C．450mm   D．550mm

134．涂料的液体材料有成膜物质和  A  。

   A．稀释剂   B．催干剂   C．颜料   D．脱漆剂

135．碳钢管普通防腐层第一层（从金属表面算起）所用材料为  A  。

   A．冷底子油   B．沥青玛脂   C．防水卷材   D．保护层材料

136．热力管道用洁净  A  作介质进行强度及严密性试验。

   A．水   B．压缩空气   C．氮气   D．二氧化碳

137．压缩空气管道、氮气、氢气、氧气、乙炔气、二氧化碳和液态液化石油气管道采用洁净  A  作介质进行强度试验。

   A．水   B．海水   C．空气   D．惰性气体

138．埋地管道的坐标、标高、坡度及管基、  B  等经复查合格后，方可进行试验。

   A．一般支架   B．垫层   C．涂漆   D．保温

139．试验用压力表的精度不低于  C  级。

   A．0.5   B．1.0   C．1.5   D．2.0

140．工作压力不低于  B  MPa的管道一般采用水压试验。

   A．0.05   B．0.07   C．0.10   D．0.25

141．工作压力低于  B  MPa的管道一般采用气压实验。

   A．0.05   B．0.07   C．0.10   D．0.25

142．对于蒸汽及热水采暖系统管道，在试验压力保持的时间内，压力下降不超过  B  MPa，即可认为严密性试验合格。

   A．0.01   B．0.02   C．0.03   D．0.04

143．水压试验宜在环境温度为  D  以上进行，否则应采取防冻措施。

   A．2℃   B．3℃   C．4℃   D．5℃

144．用气压进行强度试验，试验压力为设计压力的  C  倍。

   A．0.50   B．1.0   C．1.15   D．1.50

145．气压强度试验，压力应逐级缓慢上升，先升至试验压力的  D  进行检查。

   A．20%   B．35％   C．40%   D．50%

146．泄漏量试验，介质为真空气体或惰性气体，试验压力为  A  。

   A．工作压力   B．设计压力   C．定值压力   D．计算压力，

147．图纸上标出零件各部位的尺寸，叫  B  尺寸。

   A．测量   B．公称   C．实际   D．标注

148．制造散热器、热交换器、活塞等零件时，采用的是  B  的金属材料。

   A．导电性   B．导热性   C．熔点高   D．热膨胀性

149．在高温条件下工作的设备如锅炉、加热设备、汽轮机、喷气发动机等部件需要选择  D  材料来制造。

   A．耐腐蚀性   B．抗氧化性   C．化学稳定性   D．热稳定性

150．  B  是指与物料、产品直接接触，受污染较严重的水。

   A．废水   B．污水   C．废液   D．污染物

二、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”）

（√）1．直线倾斜于投影面时，它的投影是缩短了的直线。

（√）2．直线上某一点的投影，必定在这条直线的投影上。

（√）3．一个正投影图能够准确地表示出物体一个侧面的形状，但不能完整地表达一个物体。

（√）4．棱柱体是由互相平行的多边形的上下底和四边形侧面围成的。

（√）5．棱锥是由一个多边形的底面和若干个具有公共顶点的三角形侧面围成。

（√）6．1工程大气压＝1kgf/cm2＝10tf/m2＝98kPa。

（√）7．我国规定以黄海平均海平面的高度作为零。

（√）8．人工下管时，所用索具、地桩必须牢固，沟槽内不得有人。

（×）9．进人地沟、检查井要检查、确认是否有可燃、有害气体，有无塌方、下沉现象后，方可进人施工。

（√）10．管道工程图的图样画法，按国家标准规定，用正六面体的六个面作为基本投影图，向六个投影面、正立投影面和侧立投影面用OX、OY和OZ三个坐标轴连接在一起。

（√）11．把管道看成一条线，用单根线条表示管道画出的图叫管道单线图。

（×）12．剖切位置线用断开的两段细实线表示。

（×）13．大样图是表示一组设备的配管或一组管配件组合安装的一种节点图。

（×）14．某图纸标注比例为1:500，图纸上量出管段长度为2cm，它的实际长度为100cm。

（√）15．压力管道标注标高时，应标注管中心标高。

（×）16．无缝钢管管径以公称直径×壁厚表示，如DN150×5。

（√）17．管子或管件的真实大小以图样上所标注的尺寸为依据，与图形的大小及绘制的准确度无关。

（√）18．坡度符号为“i”，表示时往往在“i”后面加上等号，在等号后边再注上坡度值。坡向符号用箭头表示。

（×）19．在平面的右上角画有指北针或玫瑰图，它表示管道和建筑物的方向。

（×）20．通过立（剖）面图的识读能了解厂房构造、轴线分布及其尺寸情况。

（×）21．直线倾斜于投影面进行投影时，投影为一点。

（×）22．为增强铸铁管的防腐蚀性能，在管外表面均涂有沥青层。

（×）23．镀锌钢管材质性软，易切割加工，也可以采用焊接方式。

（√）24．疏水阀能自动排除蒸汽管路系统中的凝结水并自动阻止蒸汽逸漏。

（×）25．升降式水平瓣止回阀可安装在不受限制的管道上。

（√）26．节流阀仅用于节制管道和设备中介质的流量、压力，不应作关断用。

（√）27．蒸汽主管、伴热管、蒸汽类管疏水阀选用圆盘式、双金属片式为好。

（×）28．聚四氟乙烯化学稳定性差，不能作为输送腐蚀性介质的管道螺纹连接的填料。

（√）29．用作铸铁管接口密封材料的一般是325号以上的硅酸盐水泥。

（√）30．洗脸盆和洗手盆有有塞和无塞之分。

（√）31．使用皮卷尺时，应适当用力拉紧，但不得用力过度，并要注意零点位置。

（×）32．管道工用的水平尺，当汽泡在玻璃管刻度位置时，则说明已达到水平或垂直的位置。

（×）33．扁凿用于剔槽子、剔比较脆的钢材。

（√）34．管子切割后，内径必须用刮刀或半圆锉修光。

（×）35．安装板牙时，先将刻线对准固定盘的位置，然后按板牙的数字与管子铰板的数字相应的顺序插人牙槽内。

（×）36．两节虾壳弯端节中心角a＝11o15'。

（×）37．等径直通阀由两节相同直径圆管组成，且主管与支管成斜角相交。

（√）38．样板的实际展开长度应是管子外径DW加上样板的厚度再乘上圆周率π。

（×）39．高压钢管冷、热弯最小弯曲半径为4DW。

（×）40．管子弯曲后，在弯管的内侧管壁减薄，外侧管壁增厚。

（×）41．热煨时中、低钢管最小弯曲半径为2.5DW。

（√）42．煨弯时，被弯管径大于60mm时，必须在管内放置芯棒。

（×）43．确定管子弯曲部位短管可用滚动法，长管可用目测法。

（√）44．管道坡口有I形、V形、双V形、U形、X形等多种形式。

（×）45．管子焊接应尽可能用固定焊接，减少转动焊接以保证焊接质量。

（×）46．室内管道的敷设形式可分为无地沟敷设和有地沟敷设。

（×）47．给水附件是指管路上的各类阀门和各式配水龙头及短丝、活接等。

（×）48．一般用于冷却水系统和厂区某些局部增压给水系统时，应采用直接给水方式。

（×）49．室内排水管系统，包括器具排水管、排水横支管、通气管等。

（×）50．设置止回阀是防止管路中水倒流和调节管道的水压。
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